
 

 تاریخ بازدید :               موقعیت  دستگاه نوار نقاله :

 موارد ردیف
 شرایط 

 ات توضیح
 خیر  بلی

    ؟آیا اپراتور دستگاه تجربه و صلاحیت کافی را دارد 1

    ؟آیا کلید قطع اضطراری)استوپ( در دسترس و سالم می باشد 2

    ؟ آیا وزنه های تعادلی مجهز به حفاظ سراسری می باشد 3

    ؟آیا قطع کن اضطراری)استوپ مکانیکی( ابتدا و انتهای ریل وجود دارد 4

    ؟آیا دستگاه حفاظ جانبی دارد 5

    ؟آیا دستگاه جک ثابت کننده بر روی زمین دارد 6

    ؟آیا محوطه اطراف ایستگاههای تخیله و تغذیه با توری محصور و ایمن شده است 7

8 
آیا در صورت استفاده از نوار نقاله در ارتفاع سیستم به حفاظ زیرین جهت پرتاب  

 ؟پاشش آن مجهز استاجسام و 
  

 

    ؟آیا جک تخلیه و تغذیه مجهز به حفاظ می باشد 9

    ؟آیا کلیدهای فرمان سالم و دارای شاخص شناسایی می باشد 10

    ؟آیا  سیستم انتقال نیرو)ترانسمیسیون( مجهز به حفاظ می باشد 11

    ؟دستگاه دارای سیستم اتصال به زمین )ارتینگ( می باشدآیا  12

    ؟آیا چرخ زنجیر کانوایر کوره مجهز به حفاظ است 13

    ؟آیا سیستم تغذیه گازی کوره مجهز به شیر ربع گرد، آچار مربوطه و رگلاتور است 14

    ؟ آیا سیم بکسل دستگاه سالم است 15

    ؟وتور و سیم بکسل مربوطه سالم استآیا قلاب نگهدارنده م 16

    ؟  آیا سیستم ترمز دور تند و دور کند سالم است 17

    ؟آیا در مناطق خطرناک دستگاه حفاظ نرده ای)مکانیکی( وجود دارد 18

    ؟ آیا علائم هشدار سقوط بار نصب شده است 19

    ؟آیا کابل برق مجهز به حفاظ)زره( می باشد 20

    ضامن نگهدارنده بدنه سالم است؟ یاآ 21
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